IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION, 


When using an electrical appliance, 
including the following: 
ing this household sewing machine 


Read all instructions before us 
DANGER 


“To reduce the risk of electric shock: 

© Donor leave sewing machine when plugged in. Turn off the switch and unplug from e, 

outlet the electric cord when not in use OF before servicing. CCttig 
Jace bulb with same type 


© Always unplug before relamping. Rep! 


WARNING 


electric shock, or injury co person: 


rated 15 Watts, 


‘To reduce the risk of burns, fire, 
© Do not use outdoors or on wet surfaces. 
Close attention is necessary WI 


© Do not allow to used as a Coy. 
© Use only as described in this manual, Use only manufaccurer x 
shine is noc working as it should, has 


© Do not use with damaged cord or plug. If sewing macl 
been dropped or damaged, left outdoors, or dropped i 


authorized delaer or service center before using, examination, repait, 


adjustment. 

© Never operate the sewing machine wich any air openings blocked. Keep ventilation openings 
of sewing machine and foor controller free from the accumu! 
cloth. 

© Never drop or insert any objects into any opening. 

© To disconnect, curn the switch off, then remove plug from outlet. 

© Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. 

© Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being 


hen used by or near children, 


electrical or mechanical 


administered. 
© Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine 
needle. 
Jace can cause the needle to break. 


© Always use the proper needle plate. The wrong p! 
© Do nor use bent needles. 
. ise ne pull or push the fabric while stitching. Ie may deflect the needle causing to break, 
ie 1 oe sewing machine off when making any adjustments in the needle area, such as 
Paris i nse aera needle, threading bobbin, or changing presser foot, and the like. 
aes : 8 se a sewing soa from electrical outlet when removing covers, or when 
-rviciny i it ir i A 
roar naaee ess id pects mentioned in the instruction manual. No lubrica- 
© Keep your work area well lighted. 


SAVE THESE INSTRUCTIONS 


For the USA and Canada: 

This Sewing Machi is 

ee aires epolacieed plug (one blade wider than che other). To reduce the risk of 
EE flyin sacleg ences the py Uf eel ecru Boruc traded uaa oo 
5 * _ If i ; 

install che proper outlet. Do not ody te ig pe cence 2 alld elercan?, 
2 


basic safety precautions should always be a ; 
Ollow, 
ed 


“5 recommended attachments, — 


‘a water, return it co che nearest 


Jation of linc, dust, and loose — 


Instrucciones de seguridad 
po de ta 


o rst 2 s indicaciones en la placa de ai 


Controle que la miquina escé 
méquina antes de enchurfarla por P! 


enchufada a la red y lea la 
rimera vez. 


ovimiento, especialmente en [a zona cercana a la 


Seguridad 


© Mantener los dedos lejos de las piezas en mi 


aguja. : ; 
dquina o durante el mantenimiento 0 modificaciones mecdnicas, s€ 
fectue tirando el cable de alimentacién de 


© Cuando no se utilice lam 
recomienda dejar la maquina desconectada, Esto see! 
Ponga arenciéa especialmente cuand 


Ja toma de corriente. 
© No utilizar Ja maquina como juguere- 
utilizada por nifios. : 
© Esea méquina tiene un cable especial del pedal. Siel cal lafiado cambielo por orro 
cable del mismo tipo. Este cable se vende por los revens ntaje del 
cable debe efectuarse pot U7 especialista. 
© La maquina de coser debe utilizarse segtin las inserucciones en este manual, 
© Utilizar las bombillas adecuadas de 220 V, (censién) y 15 W. (pocencia). 


ir estas instrucciones 


lo la maquina sea 


ble estuviera di 
dedores de Husqvarna. E! mor 


Segu 


Para los Estados Unidos y el Canada: 

Esta maquina de coser tiene un enchufe polarizado (cripolar). 
eléctrico este enchufe encaja a un enchufe de pared polarizado d 
no encajara bien en el enchufe de pared, de la vuelta al enchufe. 
contacte a un electricista calificado para instalar un enchufe apropti: 


ninguna manera el enchufe. 


Para reducir el riesgo de choque 
fe una sola manera. Si el enchufe 
Si codavia no encaja bien, 
ado. No modifique de 
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With your new sewing machine you are 
book of inseructions- : 
The instructions show how your machine ope! 
to use the machine CO its full capacity: We recommen 
you read these instructions re you begin to sew. 
We are convinced you will be rewarded with many satisfying 
and inspiring hours of sewing with your new sewing ma- 


chine. 


rates and how 
id chat 


Models covered in this manual: 
330, 320 310. ' 
All 320 aod be not be available in all markets. 


y su nueva maquina de 
coser 


Para Ud. 


Junto ala maquina de coset Ud. recibird este manual 


de instrucciones. 

El manual de instrucci 
na la maqui a y como se 
aprovechar todas las pos 
Por consiguiente, lea con dtenimiento esras 
ciones antes de empezar a Coser. 

Estamos convencidos de que tendré muchos mo- 
mentos de satisfaccién y de inspiraci 
maquina. 

Modelos Ilegando en esto manual: 

330, 320 y 310. 


Tedos los modelos i 
so eda smog ene fueran disponibles 


‘ones le ensefiara como funcio- 
realizan las aplicaciones para 
jbilidades de la maquina. 
inscruc- 


6n con su nueva 


Door 
Thread take-up lever 


|. Presser foot pressure dial 


Thread guide 
Thread guide for bobbin winding 


light 


Needle bar with needle clamp 


}. Presser bar with presser foor ankle 
). Presser foot 

). Bobbin cover 

. Free arm 

. Base plate 

. Needle plate 

. Needle clamp screw 

+ Presser foot lever 

. Thread rension dial 

. Spool pin 

- Spool holders 

. Thread cutter bobbin windin, 
. Recess for additional spool oe 
+ Stitch variation 

|. Bobbin spindle 

|- Hand wheel 

+ Stitch width dial 

- Stitch selector 

. Scitch length dial 

|. Reverse 


Drop feed teeth 
Connection to power supply 


). Thread curter 


La maquina y sus partes ~ 
nomenclatura 


Tapa 
Palanca tira-hilo 

Regulador de la presién del prensacelas 
Gufa-hilo 

Guta-hilo del devanador 

Luz 

Soporte agujas con sujecién de la aguja 


Pie prensatelas 
Tapa de prorecci6n cépsula 
« Brazo libre 
. Zécalo 
13. Placa de aguja 
14. Tornillo de sujecién de la aguja 
15. Palanca de elevacién del prensatelas 
16. Regulador de la tension del hilo 
17. Potea-carretes 
18. Discos gufa-hilo 
19. Cortador de hilos devanado 
a Ee iinkee ae aa porta-carrete extra 
. ariation” ~ "variacit ie 
22. Eje del canillero era obese 
a Volante 
| Regulador de ampli 
a5 Seer de Rae 
z. pamela longicud de puntadas 
|. Descenso del r: 
29. Conesén eécrica 
30. Cortador de hilos 


NESS PI AWRenN 


Barra del prensatelas con soporte del prensatelas 


Unpacking 


|e Meena 


a 


__ Place the machine on the cable oF cabinet and 
lift off the cover. 
. The foot control is scored 
parts of the packing macerial 
control cogether and remove it a 
The machine is delivered with ® gotta 
an accessory bag, a main cord and a foot 
control cord. 
Wipe the machine, particularly around the 
needle and needle plate co remove APY 
before sewing. 
. Remove the protection film 
panel and the name plate- 


tac one of the side 


Press the foot 


from the stitch 


a 


Desembalaje 


—— 


1, Po 
jo y leva 
2, BL pedal eved sit 


ner la mécquina encima ce ta mesa ce crab 


near la cubierta, 
cuaco en uno de low lacerales. 


Comprima el pedal y saquelo. 


4, La mdquina est 
plstico, una bo 


4 equipada con una cubierts de 
Ina de accesorios, el cable parm 


la red y el cable del pedal 


| Limpiar la 
de la aguja y la placa di 
| Sacar la pelicula protectora 
ras y de la place " Husqvarna’. 


maquina, especialmente alrededor 
je aguja. 
del panel de coatu- 


ee 
Packing away after sewing 
_ ee 


1. Unplug the cords from the wall socket and 

the machine. 

2, Wind the cords around your hand and place 
the for control cord in the foot control scor- 
age space and the main cord in the pocket of 
the plastic cover. There is also space provided 
for the operating manual, 

. Check to ensure that all accessories are in che 
accessory tray. Slide ic onto the machine be- 
hind the free arm. 

. Lower the presser foot, 

Place the foot control, underside toward you, 

on the accessory tray at the back of the ma- 

chine. Fold up the handle and replace the 
cover. 


~ 


ye 


1. 
2. 


wa 


Embalaje después de coser 
ee 


Sacat el enchufe de la red y de la maquina. 
Luego enrollar los cables alrededor de la mano 


¢ introducir el cable del pedal en el hueco del 
pedal y el cable de la red en el bolsillo de la 
cubierta, Alli también hay sitio para el ma- 
nual de instrucciones. 


. Asegurarse de que todos los accesorios estén 


en la caja de accesorios. Luego colocarla deba- 
jo del brazo libre. 
Bajar el prensatelas. 


. Colocar el pedal dentro de la caja de acceso- 


rios, con la parte que se apoya en eb suelo 
contra ésta. Levantar ¢! asa abatible y colocar 
Ja cubierta. 


— 


ee 


Connecting the foot control 


‘Among the accessories you will find the foot 
control cord and the main cord, 
1, Remove the foot control cord. 
2, Place the foot control on its narrow side. Fit 
the plug into the socket inside the foot con- 
ush the plug. 


trol compartment, P' 
3. Push it firmly co make sure ir is properly 

connected. 

This operation is only neccessary the very first 


to use the machine. 


time you are going 
it into. 


4, To correctly turn away the cord, place it 
the soc, see picture. 


NB. Before plugging in, check to ensure that the foot 
control is of "ype FR2” 
1 2 


Connecting to the power 
supply 


1. When you press che power switch, both the 
5 — and the light are switched on. 

¥ oe meee Sor cate cord co the socket in 

le on ttom right sic 
ee right side of the 

3s Connect the main cord to the back socket on 
a bd bortom right side of the machine. 
On she undewide of the machine you will find 
ese nies the power supply (V) and che 
frequency (Ha). Check the power supply secing 
a i onc chin co ensue cha this agrees with 
ree pply before you connect the ma- 


8 


El cable del pedal esta entre Jog Hs 
cable ha de conectarse al man) , 
1. Sacar el cable del pedal, de pti, 

2. Ponga de canto el pedal, Intro 
pequefia el 2écalo dentro de] Acie ta 
segiin la figura. ™ando de 

3, Controlar que la ¢lavija de cop, 

ae ishadet aa 

Esto solo ha de hacerse la prj 
se desembala la mndqulaa” meta Vea, 

4, Para poder desenrollar correc 
coléquelo en la ranura gin ee €lcg 

Tracing 


-Atencién! Controlar que el 5 
fro’. el pedal tiene Ia marca» 


3 


Conexion eléctricg 


1. Al pulsar el interruptor princi nec 
rat Ls 
ja méquina y la iluminaciog Po” ® COMECta 
2. Conectar el cable del pedal en ta ‘ 
central abajo en el lado derecho del pe 
= a maqui- 
3. Conectar el cable de la 
c ted en el 
Sane enchufe — 
ie lebajo del lado derecho de la nud 
Debajo del zécalo estén indi | 
2 y la frecuencia (Hz), Ai Pienaly ¢ 
miquinaa red, aseguase de que ls valores i af 
cidan con los de la red nf 


a 


Accessory ttay 


ry Tray by placing your finger 


and life 4] 
re are special spaces for 


plus space for other 


Open the Accesso 
in the space on the top . 
In the Accessory Tray the: 
presser feet and bobbins 
accessories. Always store © 
tray so they are easily acc 


figure). 


he accessories in the 
essible (refer to the 


Extended sewing surface 
ee 


Slide the Accessory Tray onto the machine to 
provide a larger flac bed work surface. 

Slide the Accessory Tray to the left and remove it 
when you wish ro remove it and use the free arm. 
To facilitate sewing trouser legs and sleeve hems 
use the free arm. The free arm also allows you to 
darn socks (darning foot is an accessory). An 
extension table is also available as an accessory to 
provide an even larger work surface, is available 


as an accessory. 


Caja de accesorios 


ee ae 
poniendo el dedo en Ia 


‘Abra la caja de accesorios i ; 
entalladura de la capa levantindola hacia arriba. 


Bo a 
Superficie de trabajo 


ee 


Dejar la caja de accesorios en la méquina, cuando 
se necesite una mayor superficie de trabajo. 

‘Cuando se utiliza el brazo libre, sacar la caja de 
accesories la izquierda. El brazo libre per- 
mite coser facilmente mangas o perneras, asi co- 
mo coser cuellos, pufios y zurcir calcetines ¥ 
medias (el prensatelas de zurcido — accesories 


especiales). 
Cuando se necesite todavia una mayor superficie 
de trabajo, hay una mesa de prolongacién como 


accesorio especial. 
9 


Spool pin 
oe ee 


‘The machine has spool pins suitable for all types 
of thread. One of the spool pins is adjustable — 
the thread reels off the stationary spool. Place the 
spool so that the thread reels counter-clockwise. 
There are ewo spool holders on the spool pin. 
With narrow thread spools, the small holder is 
placed in front of the thread. If you use large 
thread spools, the large holder is placed in frone 
of the thread. 
There is also a separate spool pin to be attached 
ato the machine. The fingers on the extra spool 
pin fino che rwo holes tothe right ofthe fixed 
spool pin. Push downward to snap in place. 
The large spool holder is placed under the thread. 
This spool pin is used when winding a bobbin 
from a second spool of thread or fora second spool 
when sewing with a twin needle, 


La miquina tiene los 
i porta-c, 
a todo tipo de bobinas, Se ae He Seay 
posicién diferentes ~ el hilo etl 
pine est parada, 7 desenrtiy 
El porca-carrete estd ij 
gufa-hito, “alpado con do di 
Si se tienen bobinas ‘ 
i Pequefias 
disco pequetio delante de la bobing ® POM a 
Si se tienen bobinas grandes, ai ; 
disco grande delante de la bobin Ache pone 
La méquina también tiene un fees 
que se monta en la maquina, E] choi So 
gare se introduce en los dos ae wtp : 
porta-cars j j i 
rete fijo empujandolo hacia a 
El disco grande se coli 
loque como. 

ie porta-carrete se utiliza al ear 

ce 0 al coser con una aguja aemall s 


thread 


Threading the upper 


Make sure the presser for is raised and the needle 

is in che up posicon. 

1, Place the thread on the spool 
spool holder on the spool pin 
bove. 

rH Bring ‘che thread in the direction of che arrow 
under che thread guide (a) and over the chread 


pin and the 
as described 


beeween che thread 


ing by drawing the thread 
he slot on the take-up 


lever. 
| Thread last guide just above needle. 
the needle is threaded from front to back. 
The whice on the presser foot ankle makes it 
easy co see the eye of che needle. 
7. Place thread under the presser foot and into 
the thread knife where it is cut. 


ay 


SS 
Enhebrado del hilo superior 


e el prensacelas y la aguja se 


dos, 
del hilo sobre cl porta-carrere 
[ porta-carrete como 


Asegurarse de qu! 

encuentran levanca 

1, Poner el carrete 
y poner el disco sobre e! 
estd indicado arriba. 

2, Pasar el hilo debajo el guia-hilo 
guia-hilo (b). 

3. Luego pasar el hilo hacia al 
discos de censidn, 

4, Pasar el hilo desde la derecha en la ranura del 
tira-hilo, 

5. Continuar pasando el hilo hacia abajo por eb 
guia-hilo. 

6. Enhebrar la aguja de adelance hacia acrés. 
Gracias a la superficie blanca de contraste del 
cuerpo del prensarelas, se observa facilmente 
el agujero de la aguja. 

7. Finalmente citar el hilo hacia ards por debajo 
del prensatelas y luego hacia arriba a través del 
cotta-hilo, donde el hilo es cortado, 


(a)y encima. el 


bajo entre los dos 


spindle down edie under the presser 
Pull cece niet the thread guide (©). 
f thread 


he Hi) 
foot and cot # ah orind a few curs 0 


or 
When che bobbi 
rol. When ically. 


Remove the 
the bobbin spindle up- 
We do not recom 
mend winding Spe- 
cialey threads such as 
clear aylon or other 
seretchy th 

through the needle. 
Inscead see “Bobbin 
winding — vertical 
spool pin” below. 


See 
Bobbin winding - vertical 
spool pin 


Place an empty bobbin with the mark @ ou 
yards oa the bobbin spindle and bring it down. 
Place the large spool holder under the thread on 
the spool pin. Bring the chread under the thread 
guide a.nd over chread guide (b, further under 
thread guide (c). From above wind a few eurns of 
thread arvund the bobbin and into the thread 
kenite. Press che foor control. When the bobbin 
winding ’s finished, the bobbin will scop auro- 
ly. move the bobbin, cut off the thread |, 
ig. bobbin spindle up 


El prensatelas debe estar en 
Colocar Ia canilla vacia en a 
el_frente de la méquina Pa 
hacia fuera. 
Conduzca el eje del canj 

hilo dela aa por ra faci 
y hacia la derecha haciéndolo 
guiachilo (c). a 
Después, comenzar por arr 

vuelta al hilo en la canilla 7 2° tng 
Cortat el hilo con el cortador 

Presionar sobre el pedal, «), 

Al terminar el bobinaje 

hilo por el corta-hilos y 


ICiGn, 
ye 


Mero hacia arriba, 


Devanado — porta-ca =. 
vertical 


Poner una canilla vacfa con | 
fuera sobre el eje del canillero y owns 
ae je del canillero y condtizcalo h 
Pasar el hilo debajo el i 
sar gufa-hilo ( 

guia-hilo (b), depués debajo el mua bigs a 
unas cuantas vueltas al hilo sobre la cant. OE 
Pasat el hilo por el corta-hilos y cortarlo. 
Fesioas sobre el pedal. 4 
Al terminar el bobina 

’ je I i 
hilo por el corcapilos y condos jee cal 
lero hacia arriba? ae 


Placing the bobbin in the 
machine 


1. Open the cover by pulling ie 
ie 

» biecc the bobbin in the bobbin case with the 
+ Place 6s facing upward and the thread coche 
ofthe bobbin will then rotate 


lefe of | the bob! The ; 
eietrer-clockwise when pulling our the 
chread. 


3. Push down on the bobbin to keep it from 
turning while drawing the thread co the right 
passing (a). 

4. Then co the left, the thread clicks into correct 
position becween the tension spring. Be sure 
the thread has clicked into the cension spring. 
Continue threading around (b) and co the 
right of the thread knife (c). Replace the cover 
and slide it into position. Then pull the thread 
to the left co cut it. 


fowards you and _ 


pent aaa ARAN 


es ee 
Enhebrado del hilo inferior 


. Abrir la capa tirindola hacia Vd. Saque la 


ja. con Ja marca ®@ 

la izquierda de la 
en el sentido de 
sacar el hilo. 


rapa. 
2. Poner la canilla en la cdpsul: 
hacia arriba y el hilo a 
canilla. La canilla se enrollard 
contrario de las agujas del reloj al 


Sujete la canilla y estire el hilo alrededor del 
punto (a) 

Después hacia Ia iaquierda de manera que el 
hilo se coloque en posicidn correcta entre los 
muelles de tension. Continte estirando elhilo 
alrededor del punto (b) y @ la derecha del 
corta-hilos (c). Devuelva la tapa y coléquela en 
su posicién. Estirar el hilo hacia la izquierda y 
cortar. 


a» w 


13 
$< 


Thread tension 


jon by rurning che 
You can adjust the thread rension Dy a aber 


|, The higher « 
dial which is nombre mal che dd rension is 


the righter the rensi 


bet 4. 
When sewing burtonholes ae 
Jhread tension to number bh 
Shen copsitching with a coarse thread in thick 

fabrics, increase the tension 0 7-9. 


rarive stitch- 


1 


Correct and incorrect 
thread tension 


correct ‘ivcad tension, sew a 

at diffe eo: settings. 

10 loose, i.e, the 

chread will lie 
will be drawn 


4 wnsion is provided when 

in the middle of boch 
the case of decorative 
side. 


ap piere of the material 
<< and check the tension, 


También se puede modi 
gitando el mando de ek |a tens 
graduado. Cuanto mis alto iecibn de jg 
tensién. La cifra 4 correspond: my 
mal del hilo. Para ojales fies ala tens 
obtiene una buena tensign date ras, 
va a pespuntear con hilo gry ilo en lagi 
grueso, aumentar la tensig €50 Sobre 
posicién 7a 9, " del hilo 


Tensi6n de los hilos eo 
0 incorrecta 


Para comprobar cual debe 
‘ . set la tensic 
hilo, lo més simple es realizar vation en 
cando en cada una la tensi6n, StU 
1. Compenzar con una tensié 
in muy gj a 
mando de regulacin de la feast apt Bite 
sae ena Ja costura: el hilo inkeiar esti 
el hilo super; jie 

eat, perior arruga el tejido en lap rt 

2. Sise sitda el mando de re; i 
-gulaci6n en el nimero, 

alto se obtendrd un efecto concrario, on 
tejido se arrugars, pees 
Lacensi6n correcta de los hilos sc si 
wea Gs lar aisirs'oc phe a 
dos capas de tejido, 0 bien en 
__coser costuras decoratvas. 
Siempre hacer una prueba en un cr. 
al que se desee coser y controlar la tension, 


bs 


ea 
the needle 

ee ee 

needle clamp. 


, Loosen the screw in the 
| Remove the needle, 


3. Push up the 


ne 


> 


Changing 


new needle with che flac 
side away from you uneil i¢ will go n° 


further. 

. Tighten the screw properly: 
Abways use needles of system 
130/705H. 


Changing the presser foot 


| Make sure thac the needle is in che highest 
position, Pull the presser foot down and to- 
wards you. 
2. Line up the cross pin on the foot between the 
spring and the presser foot ankle. 
Press down and back until the foot snaps into 
place. 


| 


Cambio de la aguja 
1. Aflojar el rornillo del soporte-agujas 
con el desrornillador. 
2, Sacar la aguja. 
i ba (la 
3. Ineroducir la aguya de abajo a art 
superficie redondeada hacia adelante) 
empujindola hasta su Cope. 
4. Apretar fuerremenre el cornillo. 
Utilice siempre agujas del sistema 
130/705 H. 


Cambio del prensatelas 


. Poner primero la aguja en su posicién mas 
alca. Empujar el prensatelas ligeramence ha~ 
cia abajo y hacia adelante. 

. Introducir el pasador transversal del prensate- 
las encre el cuerpo de éste y el muelle. 

Empujar oblicuamente hacia abajo y hacia acrds 

hasta que el pie encaje. 


N 


ie 


ee 


Presser foot pressure 


seed with the 
e higher 


P dj 
resser foot pressure IS 
‘Tee f che machine. 


dial on the front o ie 
the number the more pressure 0 Oe 
Soft fabrics should be sewn at low P 


— 
= 
a 
— 


Presser foot lever 


The presser foot is raised and lowered with che 
presser foot lever. The presser foot must be low- 
ered when sewing. 
By raising che presser foot lev it 

by g the fer as far as ic goes 
and holding it there, the lift height can be ine 
creased by several millimeters. This is useful 
when sewing heavy materials, 


La presion del pie del Prensa 

mediante una rueda graduada $6 ef 
daenel lado izquierdo de Ja mat juste la 
do mayor sea el numero de regu ity, 
seri la presidn en el prensatelas ze! Guay, 


Teha'g 


sen con una presin baja 
cos F aja del Preney na 


Relay 


Palanca de elevacién del 
prensatelas 


eee 


Por medio de Ja palanca se sube o baja el prensace. 
las. Al coser el prensatelas debe estar en su posi. 
cién inferior. 

Elevando el prensacelas lo més alto posible y 
manteniéndolo asf se puede incremencar la altura 
de elevacién en algunos mm. més. Esto puede ser 
til en la costura de géneros muy gruesos o al 
pasar sobre costuras, 


e sews backwards when the scitch 
The machine sews forward 
permanent reverse, 


Your machini 
engeh dial is pressed 
when the dial is released. For pert 
wim the stitch length dial co position 


Lowering the feed teeth 
ee 


“The feed teeth are lowered when you turn the 
scitch length dial to che right to zax. Turn the 
dial co the left if you wish co raise the feed ceeth. 
‘The feed teeth will not come up until you begin 
to sew. 

“The feed teeth are lowered when sewing buttons 
and for free-hand work. 


Marcha atras 
poe eerie 


La maquina cose hacia atrés cuando se presiona el 
volante para la longitud de puntadas, La maquina 
cose de nuevo hacia adelante al soltar el volance. 
La méquina se puede bloquear en la posicién 
marcha atras al girar el volance para la longicud de 
puntadas hasta la posocién 


Bajada del transporte de 
dientes 


Se baja el transporte de dientes, girando el regu- 
lador desde Ia derecha en xax y se sube girando el 
regulador desde la izquierda. Los dientes del 
transporte se alzan automaticamente al empezar a 
coser. 

La bajada del transporte de dientes se cequiere 
coser borones y para operaciones de remen- 


Stitch selection 
SS 


Your machine will sew all che stitches pictured on 
the front. The stitch is set by turning the stitch 
selector — the upper dial. A colored marker lines 
up while ruming the stitch selector, showing 
which stitch is set. 
Check that the needle is in its highest position 
before you turn the stitch selector 
The lower dial is to adjust che stitch length. 
The stitches are divided into rwo groups. For- 
ction and trimotion stitches. The stitch 
+h for the left group, forward motion stitch- 
a be varied between 0 and 6 and the widch 
sen 0-5.5. 
ndations for the suggested stitch 
are given next to the stitches. 


ward 


Y wish to use one of the stitches in the 
the trimotion stitches, you turn the 


F ‘ to che left until it reaches the 
a A Fe The stitch length is set for 
4 <s. The stitch width can be set be- 
There at 
ferrers berween the stit it 
ae is the stitch 
Tid ore the mor ible pres or or 
The is 
< etter is also marked on the 


Seleccién Rl, ES 
lady 


En la parte fr 
Tonal di 
oe las conus a ina se 
a. La costura d, pel Puede 
eSeac 
selector de puntada, ms net ee | 
simultneamente al gira f°" deco | 
7 
muestra la que ha sido es, om 
que la agujaestéen su pyc iO 
selector de puntada oe 
cambia la longitud Ps 
Sand didas en dos iene 
a a iequierda, ta longiced qr 
tam De gy OM EY la am e a 
in. Delande de respective Pmt 
informacién sobre la regulae hen 
al tipo de costura seleccionads 


” €l Volante ; 
4 


Cuando quira reals: 
Btupo a la derech: 
longitud de puntac 
anaranjada ~-. 
fas tendrdn ahora un 
La amplitud de pune 
5,5 mm. Entre los sir 
que indican el pren 
cada costura. La mij 
prensatelas, ae 


| Stitch width 


¢ aucomat- 


the 


machin 


h wideh. By turning 
inside che sticch select- 


ch width. ‘The widch is 


cicch the 


When you select @ 5 
ers the best seit 


idch dial (placed 
ange the scit 


0-5.5- 2.5 you can 


h wideh dial ac 2 
@ che stitches. Most of the 
iI then get a different look and you 


fnew” stitches. 


Stitch length 
ee 


Recommendations for the suitable setting are 
given next to che forward motion stitches. 
‘Always use the recommended setting to start 
with but experiment uncil you arrive at the exact 
setting for the actual work you will be doing 


—————————— SST 


Amplitud de puntada 


jquina seleccio- 


coscura, la m4 
ud de punrada 


Cuando se elige una 
te la amplit 


nari aucomécicamen 
adecuada. 
La amplicu 


ambiar me~ 
lo en medio 
ior 


puede c 
‘graduado en 
(sieuado al ince 


d de puncada se 
dhante el selector de puncada, 
cnilimetros entre O—5,5 mm 


del selector de puneada) ; 
‘Al poner el selector de puncada : 
medias la amplicud de las puncadas. La mayoria 
ge las puntadas obtienen un aspect nuevo y 


cpriene un nvimero de puncadas nuevas. 


en 2,5 se parte 3 


Longitud de puntada 
i SS 


Cuando una puntada ha sido seleccionado se 
muestra la informacion sobre la longitud mds 


adecuados a la costura en telas normales 


Empiece siempre por la longitud de puntada 
recomendada; después podrd ir buscar| la lon- 
gitud de puntada que considera mas pertecta para 
Ja labor en cuestién. 
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Buttonholes > 


J set foot C. : 
Use Pre hole foor has guide lines de 


ye burton , bese 
ah burtonhole length. Place the bore ae 
a resset foot against the needle - He 
‘ it be ble to see which line on We 
wi 
venresponds co che burton 


er 


fi ck of the 
ger at the back © 

re is a small finge 
pe foot. For a corded butronhole loop 
a he finger as illustrat 


your cord around 1 


F 
i 


Ojales ; 


a, 


Las graduaciones pueden tambjg 
das para obtener un borde rexuis Ser url 
Laraye del medio sobre e] preng, lar dk Zan 


un borde de 1.5 cm, Mtelas Cj, 


El bor6n se coloca después sobre @} 
contra la aguja y se puede ve, TENS at 
T de ecg las 
qué rayadel prensatelas correspond iste 
ql 
Gn, 
En la parte trasera del Prensatelag I. 
talén, Cuando se utiliza un hilo de en Un 
debe ser enganchado en el talén comett®o, 
la figura. © indicg 


For better visability the machine sews button- 
holes away from you. 


1, See the stitch length dial to buttonhole 
“symbol. Set the stitch selector to burton- 
hole, symbol 1. Sew until your stitching 
reaches the line on the foot that matched your 
burton. 


n 


.. Turn to symbol 2-4. Now the machine will 
stitch che bar tack. Sew three or four stitches. 


3, Tum to symbol 3. Sew the other column the 
same length as the first one. 


‘en back to symbol 2—4. The machine will 
sti ch the final bar rack, Sew three or four 
stizches. Turn che stitch width dial to 0 and 
lock che threads with a few stitches, 
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jAtencién! ‘La maquina comienza a coser los Oja- 
les en marcha aris. 


Gire el regulador de longitud de puntada 
hacia el simbolo ojales. Gire el selector de 
puntada hacia ojales, simbolo 1. 

Cosa el primer borde, Pare al alcanzar el largo 
deseado. 


. Gire al simbolo 24. La mfquina cose la 


primera presilla. Haga unas 3—4 puntadas, 


. Gire al simbolo 3. Cosa el otro borde del ojal 


del mismo largo que el primero. 


Gire otra vez al simbolo 2~4. La maquina cose 
la segunda presilla. Haga 3—4 puntadas. Gi- 
tc, finalmente, el regulador de amplicud de 
puntada al Oy haga una puntadas de remate, 


set for sewing even buttonholes in 
owever, some combinations of. 
d thread may cause some var- 
Iumas. If this is the case, ad- 
le by means of a screw located 


‘The machine is 
most fabrics. H 
fabric, needle ant 
jations in the col 
juscmeng can be mad r 
inside the stitch length dial 


Set the stich length dial to buttonhole symbol. 
Remove the dial by pulling ic straight ouc. 


You will now see the screw used to adjust balance. 
‘Use the screwdriver included with your actach- 


ments. 


‘Adjust the balance by turning the screw very 
slightly. 


Jf the lefe column is tighter chan the 
right one, curn the screw slightly to 
the left. 


If the right column is tighter than the 
left one, curn the screw slightly co the 


right, 


Check the buttonhole after each ad- 
jusement. 


Replace the dial by fitting the ridge 
on the dial into the slot (a) and then 
push into place. 


Regulacion exacta del 
equilibrio para ojales 


La maquina escé regulada para poder coser ojales 
uniformes sobre la mayorfa de los géneros en uso. 
Sin embargo, debido a ciertas combinaciones en- 
tre género, aguja e hilo, alguna diferencia entre 
los dos bordes del ojal podré manifestarse. Siendo 
este el caso, Vd puede ajustarlo mediante un 
tornillo que esta delante del volante regulador 
para la longitud de puntadas. 


Ajuste la longitud de puntadas en el simbolo de 
ojales. Retire el volante tiréndolo hacia afuera. 


Ajuste el equilibrio con el cornillo, ;Atencién! 
Haga esto con pequefios movimientos. 


Si el borde isquierdo del ojal resulta 
més cupido que el derecho, afloje el 
tornillo un poco a la izquierda. 


Si el borde derecho del ojal resulta 
mas tupido que el izquierdo, apriece 
el rornillo un poco a la derecha 


Cuando coloque de nuevo el volante, 
inserte el gortén del volante en su 
ranura (a) y apriete. 


Sewing buttons 


= he presser 
eth Zax. SNOp off ¢ 
Lower the raat aay ower the PFeSseT bar 


1d the burron 19 pl 
Jector 10 Zig-78, 


check to be sure 
into the holes of che burton. Sew d 
stitches and then move to the nex! 


of holes. 
fet the sticch width dial 0 and lock 


the threads with a few stitches 


Use the clearance plare to sew button 
with a shank, Use the chin end when 
sewing buttons on light fabrics, the 
thick end for heavier fabrics. 


Push in the plate becween the button 
and the fabric. Lower the presser bar 
‘and sew on the button. Pull the 
threads berween the button and che 
fabric. 

Wind the threads a few times around 
the shank and tie the ends. 


Buttonhole knife 


Costura de botonag —~ 


——— 


Ujeros del: 

MS. Conga OO 
préximo botén, Gin tituar ol 
amplicud de puntada al g BUladoy Fi 
puntadas de remate, ¥ Maga tinge 


A menudo se necesita cose, 

con "cuello". Para ello, se emo 
suplemento para botones. le awl 
delgada para tela mediana yla 

mis gruesa, para géneros pesados 


Colocar el suplemento ent 

Cao slam re 
indicé anteriormente. Retirar ue a 
plemento, meter los hilos entre ¢] ne 
tony el género, dandoles unas cua 
vueltas areeos del "cuello” y fina 
mente hacer un nudi a 
aise Oban, al eR 


Abridor de ojales 


El abridor de ojales se utiliza para abrir los ojales. 
Sirve también para abric costuras err6neaments 
cosidas, : 


The knife is used to cut buttonholes. Ie is also 
useful for removing stitches sewn in error. 


a 


Straight stitch 


ar -- is used to join fabric 


“ne stitching - 2 
sesh ae stretch and for seams which will 
whic! ¢ strain. 

rected co grea 
be S00 length dial co the recommended 
i 2,5 co start with bue experiment until 
ser J ac the exact setting for the actual work 


rive 

a ‘will be doing, 
mple; Increase © 
ay wed copstitching. 


the stitch lengch when basting 


_ 
Clearance plate 


SSS 


‘The clearance plate is used when sewing over 


thick seams. 
One side of che plate is thicker chan the other. 
Use the side chat suits the thickness of che seam 


best. 


Ls 


Costura recta g 


Costura recta f}-== se utiliza para uni 
tela no extensibles y para pala piel etal 
iaratk a instore esfuerzos, 

regulador de la longitud de pun 
la posicidn base recomendada ded cpap 
hasta obtenir la mejor posicién para su trabajo 
Aumentar la longitud de puntada al hilvanar y al 
realizar pespuntes decorativos, 


Placa para costuras tupidas 


La placa para costuras tupidas se utiliza para coser 
sobre costuras muy gruesas. 

Una parte de la placa es mas gruesa que la otra. 
Usar la parte que tenga un grosor mds 0 menos 
parecido al de la costura. 
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eae 
Sewing zippers " 


can be arrached so that itis 
he right or to the left of the 
y_ to sew bork sides of the 
her side of the zippet fe 


‘The zipper foot B 
located either fo € 
needle, making it eas 
ripper. To sew the of 
posicion the zipper foot 


ee gi 
Lapped zipper 


1, Sew the seam together ro che borrom of the 
zipper placket, Baste the rest of the seam. 
Leave about 2 cm open at the top. Press seam 
open. Use right needle position. 


Place presser foot E to the left 
of the needle. From the wrong 
side fold the fabric to one side 
so both seam allowances are 
free, Fold and press the left 
allowance under approximate- 
ly 0.5 cm from the basted 
seam. 

. Place che zipper under the folded seam allow- 
ance with the teeth as near to the fold as 
possible and stitch zipper to fabric close to 
fold. Begin sewing at the bortom of the zip- 


bed 


we 


per 
Before reaching the zipper pull, lift che press- 
tet foot and slide che zipper pull down past che 
zipper foot. Lower the foot and sew to the top 
of the zipper. 


Cosido de cremalleras a 
CF pees anak as A Ee 


Aplique el prensatelas E de tal may 
mismo quede a la derecha 0 a la j neta cue ri 


nuevo, de manera que éste quede al otra J " 
lado, 


Cremallera oculta 
ee 


1, Una las coscuras hasta la marcacig; 
cremallera. mn dag 
Hilvanar la abertura. Dejar aprox, 2 ¢; 
tos al comienzo de la abertura, Planer: 
costura, Emplear la posicién derecha de la 
aguje. bs) 

2. Colocar el prensatelas E ‘, 
cquerdedela agua. Dar avin) fee 
la prenda de tal forma que el reyes 
quedeporencimay doblar la pros 
daal lado hasta que se vean las dog 
costuras. A 
Doblar el aumento de la 
del lado izquierdo, como a lic 
gue, a unos 5 mm del hilvanado, 


3. Colocar la cremallera con alfileres debajo de la 
costura doblada con los dientes lo més cerca 
posible del doblado y coser el lado izquierd 
Empezar a coser desde abajo. a 

Unos centimetros antes de Iegar al final de Ja 

costura, levantar el prensatelas y abrir la crema- 

Ilera, deslizando el cierre de la misma por detrgs, 

del prensarelas. Bajar el prensatelas y terminar la 

costura. 


ay 


fle postion. Snap on the zipper 
left 9 Me Pah of the needle. Turn the 
ce he side. Ic is importance that 


© 
she 
pds eprah side is sewn straight, 


che mou begif ro sew, mark the seam line. 
pefore YOu oe side of the zipper. Begin stitch- 


sew the aes bottom and continue upwards, 


across : 
ins ore che basting: 


Ifyou want (0 sew a "gentleman's zipper”, follow 
the instructions but insere in the other direction, 


stitch 


Re-inforced straight rl 
C 


Turn the stitch length dial co the orange area 
to sew re-inforced straight stitch 0 
‘This stitch is stronger chan ordinary straight 
stirch, due to the fact chat it is a triple and elastic 
stich. 

‘The re-inforced straight stitch can be used for 
heavy stretch fabrics, for crotch seams which are 
subject to considerable strain and for topstitch- 


ing. 


4, Emplear Ia posicié i ~ 


bit ee dockerin Y Coléquelo de nuevo, de 
neta que éte quede a la dereche de 
aguja. Es imporeante que la cose nae 
Sense recta y bonita, Es ap estean 
Te ce la Linea de la costura, 
pba rita ¥ coser el otro lado de la 
cer a lencro de la linea marcada, Coser 
bd ura transversal al final de la ctemall 
y continuar hacia arriba. 


= 


pouea— == =- 


Si se quiere coser una ‘caball 
ser una cremallera de "caballero’” se 
hace todo segiin la descripcién, pero invertido. 


Costura recta aM 


reforzada 


Gis el res de longitud de puntada hacia la 
na anaranjada ---~= se puede! 

papel pueden coser la costura 
La costura es més fuerte que la costura recta 
normal porque ¢s triple y eldscica. 

la costura recta reforzada es adecuada para coser 
en materiales gruesos, elasticos y para costuras 
que estan expuestas a mayores esfuerzos. 
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Nees 9) BL 


Needle positions 


You can select straight stitch and reinforced 
straight stitch, with the needle in left Loa 
The needle position an be adjusted in steps . 
the stich width dial, curn c© the right co reac! 


the right position, 

edge stitch, you should take advantage of the 
possibility ro set he ned roche lef ot the right 
POsiT OM sot A-when sewing light fabrics and 


Fit presse! 
one Foor D when sewing other fabrics. 


Place the fabric and sew so 
that the edge follows the 
inside right edge of the 
presser foot D or the first 
mark of the left edge of the 
presser foot A. 


Ifyou wish to sew about 5. mm from the edge 
‘of sew a narrow hem, use presser foot A and 


set the needle to the right position. 
Place the edge of the fabric so that it follows 


the outside right edge of the presser foot co 
sew a hem. 


Zig-zag 


The zig-zag 0VY~ is utilized for sewing on 


left 5,5 mm wideh, sceplessly co the right co 
0 mm. In this position the machine sews 
straight stitch in the right needle position. 
Experiment until you reach the best setting 
for your actual work. 


lace, bound edging and appliqués. 
The zig-zag wideh will be decreased from the 


En costura recta y COStUra recta regs: —— 


puede cambiar la posicién izquierda q, Orzada 2 
Esto se efectéa con el regulador de]. league 
puntada, girara la derecha para llegar | ancho q. 
derecha. * Poricign 
Cuando quiera coser un pespunte cer, 

borde exterior, es més facil coser con lan.” 
posiciGn de izquierda o derecha, 

Para géneros muy ligeros se emplea el 
Ay para los demés el prensatelas D, 


"0 aguja en 


Prensatelas 


Ponga el género 

borde exterior concert 
do interior del “dede™ 
recho del prensatelag ae 
contra la primera ental, 
dura del "dedo” izquient” 
del prensatelas A y ae 
pespunte, “th 


Cuando quiera pespunteat aprox. Smm q, 1 

borde o hacer un dobladillo estrecho, se hag, 

con la aguja en posiciGn derecha. aa 

Utilizar el prensatelas A. Poner el borde del 

tejido debajo del borde exterior derecho de} 

presses y coser un pespunce 0 un dobla. 
illo. 


Zig-zag 


La costura zig-2ag g\yv~ Se usa, p.ej., para 
aplicar encajes, ribetear con cintas y también 
para hacer aplicaciones. 

La amplitud de zig-zag es progresivament 
regulable hacia la izquierda 5,5 mm ampli 
tud a Ja derecha a 0 mm. Ahora la mdquina 
cose una costura recta con la aguja en posicién 
derecha. Desde allf puede modificar hasta 
eas Jas regulaciones més apropiadas a su 

Ir. 


un 


330, 320 


rercasting 


sTneee-StEP rig-7ag YN is suitable for overcast- 


», most fabrics ‘Trim che edges of the fabric 
ee overcasting. Make sure that the needle 
ee over the edge of the fabric. Place the fabric 
srordig co the presser foot (see picture), 


310 


Sobrehilado 


Uceowes sang ie EES pasos An, es conve: 
Blea jar en la mayoria de los ceji- 
yore es antes de sobrehilar. Procure al 
do los hls. Caloque lavcaegie beconen 
del prensatelas (ver illusescién). aa 


ied 1 
Mending and darning 


— 
Three-step zig-zag ‘ , can be utilized for 
mending and darning. A threadbare spor is 
mended by sewing back and forth with three-step 
zig-zag. Use reverse and for every row of stitch- 
ing, guide the fabric slightly to the side. If the 
fabric is very worn, a piece of fabric or lining may 
be attached co the reverse side of the material as 
reinforcement. 


RAE TRIE egy tee 
Remendar y zurcir 


El zig-zag de tres puntadas, WV", , es la costura 
de utilidad més versétil para temendar y zurzit. 
Para remendar otros desperfectos, bastan unas 
cuantas pasadas con el zig-zag de tres puntadas 
hacia adelante y atrés. Utilice marcha atrés y 
desplace 1a tela lateralmente al coser, Cuando el 
desperfecto asi lo requiera, suplemente el lado 
inferior con un trozo de tela de refuerzo. 
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ic in 


sa rather loosely woven fabri 


Terry cloth i 
which seams easily break. 
Sew the garment rogecher wit 
Tham che seams and press the seam al 
and sew the edges down against the garment OF 
the wrong side with three-step ZiB-2B+ Even 
though the stitching goes right through ro the 
maghe” side of the garment, itis nearly invisible 
and even the wrong side looks near, Use presser 


foor A if you have model 310. 


h scraighe stitch 
Jowance flat 


ar ee 
Seam and overcast 


ee eS 
Some stitches can be used for seaming and over- 
casting in one sewing step directly on the edge 


fabric so that the inside right “toe” of the presser 
foot follows the edge of the fabric. 


” 
H 
where a 5 mm (1/4”) seam is allowed. Place the 5 


Presser foot J is used to overlock and overcast 
many different fabrics with the exception of 
heavy, firm fabrics. The pin firced on the presser 
foot should follow the edge of the fabric and will 
in this way prevent the fabric from puckering. 
Stitch width 5,5 mm. Follow the recommended { 
setting, given for stitch length. 


Overcast stitch, may be used to sew light and 
medium non-screrch fabric and lighe stretch fab- 
ric. Use presser foot J, presser foot A if you have 
model 310. 

Overlock, is chiefly used for sewing heavy stretch 
fabric. Use presser foot B. Use presser foot A if 
you have model 310. 
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Tejidos esponjosos 
4 


Fl tejido esponjoso suele cener una text 
tanre floja, que ceda ficilmente en Jag — 
Cosa y una la prenda con costura recta 
Después, corte los aumentos limpiamen 
che ae bordes de la pe ak, Plan. 
Después, cosa al borde de los cantos, por ¢} 

conel zig-zag de tres punradas. Aunque ta bs 
ra eraspase el tejido, cs casi invisible y qa 
tiene buena presentaci6n, Utilisar el prensar: 
‘Aen modelo 310, 


Costutag 


Unién y sobrehilado 
ae Se ee 


Ciertas cosruras se ucilizan para unir y sobrehjy 
directamente sobre el borde en una operacién con 
5 mm de costura. on 
Ponga el género de manera que el borde interior 
del "dedo" derecho del prensatelas guie el caney 


ay del tejido. 
| EL prensatelas J se utiliza para el sobrehilado 

para costuras al canco en todos tipos de tela, con 

al excepcién de celas muy gruesas y duras. 
La punta del pie debe estar canto a canto con la 
cela e impedir asf que se contraiga el borde de [a 
tela. 

E@. Ancho de puntada 5,5 mm. 
Por lo demds siga las recomendaciones sobre Ja 
longitud de puntada. 


4 


Puntada semi-overlock, se emplea para telas finas 
= y corrientes, para géneros no elésticos y para celas 
finas elasticas. Utilizar el prensacelas J, el prensa- 


f  telas A en modelo 310. 
> 
Puntada de overlock se empl 
iN d erl emplea para telas gru 
ty y elascicas. Ucilizar el prensarelas B. Utlisr el 
1L prensatclas A en modelo 310. 


telas 


HAE Hf 


El prensarelas D se 


pis wed for blind hem. Fold he 


ot 


foo 
Preset ge show? 
este 


hac the fold line of the fabric rides in 
Make sue ader che right side of che presser 
. mice using a scrap of material and com- 


io * 
Pats ‘the illustrations: 


Doblar el género 
como muestra la fi 
una prueza y comparar con las Spa Hacer 


cch does noc catch the folded edge, 


rb 
he stitch wide. Cuando las puntadas no alcanzan el borde 


doblado del 
ponte! Enero, aumentar el ancho de 


1. If che stil 
increase @ 


2. Cuando las puntadas sobrepasan demasiado el 


2. If che stitch cacches too much of the fold, 
borde doblado, reducir el ancho de puntadas. 


decrease the stitch width. 


3. Un dobladillo correcta: la aguja debe caer de 
forma tangencial sobre el borde de la doblez 
del género. 


3. For an invisible hem che needle catches a 
single thread of the folded edge. 
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Puntada Overlock tri 


Flatlock ple se 


» AR 


‘ — Puntada de ¢. . 
rt Cc ade a 
_ Double-Action stit tricot 8p i 
VW 
ceri my Puntada overlock trip} a 
7 ble-Accion stich AMS : at iple o 

Farock or Pmewingoverapped seamsand deo ae vA et una connate gp 
is suitable curas adas y bastifas 1° S€ em, 
rarive hems. 


¢ hem by folding 2 Para obtener una bastilla decorativa 


tiv 
be eh agar ee ide and sewing the sobre ee enol asf una by sible 
single he «che side. Trim excess hem to con overlock criple sobre el lado q , 
_ she right side. eres 
flatlock from the rg! side. ho, 


stitching from the wron| 


ee eee 


Sys nc 


f 5 Para confeccionar una costura Montada, 
verlapped seam, lap one piece of fabric “a 
eee re, piece and sew flatlock stitch es ie oes ae ot a 
aca fabric edge onthe right side. Trim from Pera erecho del bordeq 
over the fabric ed vig seam fcoed ‘the género y recorte el aumento de la costura lim, 
the wrong side or sew anol mente en el revés. at 
right side. 


Al fruncir con cordoncillo estrecho, tedondo 9 
Ilano, utilice la puntada de tricot. Asegt, . 
que el cordoncillo se desliza libremente, sin estay 
cogido por las puntadas. Utilice el Prensa 
oB. 


Wi ca ‘ering with narrow, flat elastic or elas- 
tice, | 1se the double-action stitch, To be sure 
the el cic does no get stitched in but can run 
free'y, .¢ presser foot A or B and slip narrow 
chs veen the toes of the foor. 
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ready described, 


sti itiful decorative scicch- 


he 
io ber of beaut 
In oem <p che stitch selector dial. 
a ied scieeh vin stitch length then 
Ene det Cee make a test first on a 


see te che FECT 

oe ed. A are going co Use. Start 
aes as be fabric the edge. 
scFiP ° gightly 1 eight macerial You will get 
Ende ne bd ah Jace a stabilizer under the 
whe! Jc i 

pert?! 
fabs 

ech variatiOM ee is a guide "Stitch var- 
es ane eibet of stitches. 


On a” showin * itches from the left 
-arion” SHOW! f che stitches from 
by ect sit the stitch width accord- 
meme mendation in che right column, oe 
ing foeticch ‘will change. This gives you 

d 


icons! stitches: 


RSRUSAGA 


“, 
84 


WINS 
WOKIRE 


See ee 
Costuras decorativas 5 
330 : 


es 
Ademis de las costuras ya descritas hay algunos 
tipos de puntade que permiten ejecutar costuras 
decorativas, 

Gire el selector sobre la puntada deseada y siga las 
Fecomendaciones en longitud de puntada. Pruebe 
primero sobre un trozo de la ¢ela que vaya usar, 
Comience su coscura a algunas mm, del borde de 
la cela, 

Las telas finas tienen tendencia a francirse con 
costuras decorativas, Para evitarlo puede coser 
junto con papel de seda o vliselina. 


"Stitch variation” - Variacién de puntada”” 

La gufa "Stitch variation” de la maquina muestra 
un ntimero de costuras. Se cambia el aspecto de 
las costuras al seleccionar una de las costuras en la 
columna izquierda y al reducir la amplicud segin 
las recomendaciones en la columna derecha, Se 
pueden todavfa elejir 12 costuras mas, 


Husqvarna 


———— SWEDEN 


STITCH VARIATION 
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Cambio de la bombilla 
La bombilla esté situada a Ja 


«ag the light bulb = staal 
the lefc of the 9! 5 izquie 
Pel hemes me ay 
the ru ofa turn in a bombilla y gice 
Pee und the bulbs ore the bulb. una vuelta en diteccién a ia fecha eo : 
the direction of the ast bombilla. cand 
insertin, ber sheath around Al colocar la bombilla ponga el 
When inserting, place the rubber <irededor de la bombilla colocdndots, ae 


the new bulb, insert the bulb and curn a quarter 
of a turn in the direction of the arrow. 

Use light bulb designed as indicated on the front 
of che machine. 


Care of the machine : : 
To keep your sewing machine operating sacis- 
factorily it requires, like other precision ma- 
chins, regular cleaning. 

Ir pe | nor, however, be lubricated. 


de bombilla, empuje y gire un 
wuelea en direcciGn de la flecha. La potence’ 
bombilla estd indicada en vatios en la peed Ko 
tera de la maquina. ; 


Mantenimiento de la maquina 

Para que la maquina siempre trabaje a su pie 
satisfacci6n, necesita una limpieza y regut 
adecuada como cualquier maquina de preci 
Sin embargo, no se debe lubrificar nunca, 
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% stitch plate 
vig et foot and the bobbin cover. 
reeth. Place the stitch plate open- 
power he rush. There isa recess at the rear of the 


exon che the stitch plate opener at the 


Cleaning 
When necessary, the feed teeth and the bortom of 
the bobbin area must be cleaned with the brush, 


which you will find with the accessories. 


Replacing the stitch plate 

Replace the stitch plate about 5 mm in front of 
the rear edge and push it backward. Replace the 
bobbin cover. 


Se limpian mediante el pincel de la caja de acceso- 
ios, 


Pes la placa de aguja 

oloque en su sitio la placa de aguja aprox. 5 mm 
delante del borde posterior empujandola hacia 
atris, Coloque la tapa de bobina. 
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Oe ee . 
Needles/Agujas 


130/705H. 
Only use needles of System 
Binpiee sdlamenre au) del siscema | 30/70SH. 


ing needle. Produces a hem- 


411 31 42-01. Wi 
h effect . 
se egsD1. Double wing needle. 1xNo $0 


2 03 . 
coat "ind IxNo 100 wing needle. Maximum 


scirch wideh secting 2. 


411 31 42-01. Con Ia aguya de punta de lanza 


{alada), s¢ consiguen efectos de calado. - 
412 03 64-01. Aguis doble alada. Una aguj3 


No. 80 standard y una aguja alada No. 100. 
‘Ancho maximo de puntada 2. 


Standard needles/Agujas standard 

411 31 00-01 5x No 60 

411 31 02-01 5x No 70 

411 31 04-01 5x No 80 

411 31 05-01 10x No 80 

401 60 94-01 100x No 80 

411 31 06-01 5x No 90 

411 31 07-01 10x No 90 

401 60 98-01 100x No 90 

411 31 08-01 5x No 100 

411 31 10-01 5x No 110 

Jeans needles/Agujas para vaqueros 

411 31 30-01 2x No 90, 2x No 100, 
Ix No 110 

411 31 29-01 5x No 90 

412 03 55-01 5x No 100 

Needles with rounded ti jas con 

; tip/Agujas con punta 

+1) 03 56-01 5x No 70 


412 03 57-01 5x No 80 


Seretch veedlea/Agujas para 164 
M131 23-01 Fe Naas elasticg, 
411 31 24-01 5x Nooo 


Combi case/Caja con agujas di 
jas dife 
412 38 10-01 2s No 70, 3x Nowe? 
Stretch needle/Aguja IxNo ! 
elisticos, Ix No 75.111 4'¢lidos 
Jeans needle/Aguja pany N° 90, 
ros, Ix No 90, Ix No 109 


411 78 90-01 1x No 70, Ix No go. 
Stretch needle/A, 
estos, Ix No 90, parttSidor 
le/Aguja para vague Deed. 
90 vaqueros, 1x No 


, Ix No 99 


411 31 17-01 2x No 70, 6x No 80, 2x N 
, 0 90 


Twin needles/Agujas gemelas (Twin) 
412 03 70-01 2x No 80, 2,5 mm 
412 03 60-01 2x No 80,4 mm 
412 38 83-01 2x No 90,3 mm 
411 3135-01 2x No 90,4 mm 
412 38 84-01 1x No 100, 4 mm 
412 32 56-01 1x No 100,6 mm 


Double stretch needle/Aguja 
doble para tejidos elasticos 

412 03 62-01 2x No 75, 4mm 
412 32 58-01 2x No 75, 2,5 mm 


Accessories/, Adtenicipeet ge 


resser foot B for overlock. Suit- 


Pk 412 
412 32 ae soft fabrics and for decorative 32 8-45, 
je , 


“ 1. Press 
Su ser foor 
Suitable forall kinds of fabric areeating 


able 
cites 5, Prensacelas B para costura over- 4123 

41282 ada confeccionar costuras en teji- Rateaeinee Prensatelas J para sobrehy 
apie blandos y para coscuras decorativas. mm, ‘8 tejidos. Amplitud de pais 5 5 


412 51 20-01. Extension table for larger wor- 


: 412 01 : 
ign surface. canine Rolled hem guide for 10 mm 


4. 71 20-01. Tablero de prolongacién ara am- 


pl. asuperficie de trabajo. 412 01 76-45, Placa dobladillador para dobladi- 


los de 10 mm, 
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Accessori 


412 34 67-415 


Darning foot. For darning with straight stitch 
hed in a hoop. For darning socks 


the work is scretc! 
tise pig-zag. The material is guided by hand. See 


presser foot pressure at Jow position. 
Prensateas zurcidor. Para zurcir con pespunte 
recto, coloque y tease el tejido en un bastidor. 
Sinde el bord regulador de la presin del prensa- 
telas sobre el simbolo de zurcir. 


40153 98-01 5,5cm@ 
409 3028-01 10cm 
409 3029-01 15cem@ 


409 3030-01 20cm@ 


Frames for darning and embroidery. 
Bastidores para zurcir y bordar. 
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‘es/Accesorios especiales 


41235 73-45 


Dual feeder. To be used for materials which es; 
shift, e.g. plastic, velvet, Useful also for ch silY 
and striped fabrics. checked 


Prensatelas con transporte superior, Se 
convenientemente para coser materiales TPlea 
lizantes, como p.e. plisticos, terciopelo, 7 des. 
bién se recomienda su empleo para hacer , Tam. 


dir tejidos a cuadros © rayas, €F COinc}. 


412 35 72-45 


Ruffler. Can be set for gathering and pleatin, 
every single, every 6th or every 12th stitch © 


‘Aparato para confeccionar fruncidos vol: 

p lantes 
los. Se puede regular para cada u 

6 12a puntada, mae 


412 08 37-46 


Pictogram ™ pen. A special pen for transfering a 
pattern to the material. 


Lapiz para pictogramas. Lapiz especial 
reprodocci6a de morives sobre eejidos, al 


<a Accessories/Accesorios especigis 
es 


41173 95—45 


ide is used as a guide for seam A12 34 66-45 


The 0 8e Oe chan 2.cm. Glide plates for sew 


axe in i 
leather imirations ere. & P!8tC-coated fabrics, 


allows. encja se. util ; 
ferencia se utiliza como guia para Placui : . 

La $00” 1 ajusce del margen de costura que so- Aquitas deslizantes paca coser : 

facili 4 file TICOS € imitaciones de cuero eee lnih. 

brepase 10 ; 


401 53 67-45 


emstitcher. Puc the fork between two layers of 
d sew together with long straight 


H 
macerial, an 
stitches. 
Horquilla para confeccionar vainicas. Coloque 
quilla entre dos capas de material y cosa con 
coy puntadas largas, V 


Ja hor 


yunce rect 
PEP 41236 5345 


Eyelet cutter. Useful is 
: whe 
keyhole bationholer, 25 sume oes 


rea para hacer agujeros, utilizable para bor- 
los ingleses, ojetes y para ojales de sastre. 


ee Es = ee 


Accessories/Accesorios especiales 


411 85 01-45 


Tape guide, facilitates guiding cape, cord etc 
into braiding fooe. 
Guia de cinta, facilitando la conduccién de la 


cinta. 


Presser feet for hemming. 


411 85 2245 


For 2 mm hemming. 
Estrecho de 2 mm. 
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412 37 0845 


Piecing foor for patchwork with distance mar. 
kings 6 mm (1/4"") and 3 mm (1/8"’). 


Prensatelas para enguatado (patchwork) coq 
marcas de distancia de 6 mm y 3 mm. 


411 85 17-45 


For 5 mm hemming. — 

For straight stitch or zig-zag. 

Eserecho de 5 mm. ae 

Para costuras en pespunte recto 6 zig-zag. 


pal A ccessories/Accesorios mi. 


41201 43-45 


h seven holes for decorative 


i mn of for satin stitching with 


a 
presset over Ym 


siete agujeros para costuras deco- 
sarelas hilo ‘9 cordoncillo o para puntadas 
re 


see zig-2a8- 


ir foot for Bt 
pees oo fr #8 


an 

wie ered fabric. 

og fruncidor, Se pone la tela por debajo 

¥ cuanto mas larga sea la longicud 
vor fruncido se obtiene. 


prensacelas 
gel prensatelas 


fe puncada, may 


ALL 85 3045 


foot where the underside is coated with 


ser ; 
ae for sewing leather or plastic. 


satelas con la parte inferior de teflén para 
se en cuero y material sintético. 
cose 


412 2771 


C 0-15 
Open toe appliqué presser 
lent view of your work. 


Prensatelas abierto de icaci 
Visibilidad al cosee, P™SONES Du buena 


foot. Allows exces 


411.85 0445 


Bias binder for edging with bias tape. For use 
d tape. Sew with straight 
‘Ofative stitch, 


with 24 mm unfolde 
stitch, zig-zag or dec 
Aparato ribeteador, 
aplicar cinta lisa con 
Pespunte recto como 
ta decorativa, 


Con este ribeteador se puede 
ancho de 24 mm., tantocon 
en zig-zag, 6 bien con costu- 


412 01 42-45 


Raised seam presser foot for parallel raised se- 
ams with the twin needle, 


Prensatelas para pestafias paralelas con aguja 
gemela, con o sin cordoncillo, para rayas y plie- 
gues decorativos etc. 


AL 


Accessories/Accesorios especiales 


412 28 02-45 


Edge/joining presser foot with guide in the 
center. Use the different needle positions of your 
sewing machine. 


Prensatelas de pespunte con una regla en el 
centro. Se deben utilizar las posiciones de la aguja 
de la méquina. 


41185 29-45 


Roller presser foot. Suitable for coarse-knitted 
material, certain knit and stretch fabrics, as well 
as leather imitations and plastic material. 


Prensatelas de rodillos. Para coser géneros de 
calceta (malla) y punto muy gruesos asi como 
materiales sintéticos e imitaciones de cuero. 


411 85 35-45 


Straight stitch presser foot. For straight stirch- 
ing in fine fabrics. Ie holds che fabric more firmly 
to the stitch plare. Use only stitch width 0 


| censatelas para pespunte recto en tejidos del- 
icados. Presione el tejido mejor sobre la placa de 
aguja. Amplirud de punrada = 0. 
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41185 10.45 


Piping presser foot for inserting piping. 


Prensatelas para coser un cordoncillo, 


41200 16-45 


Presser foot for decorative stitching. Being com. 
pletely transparent it is easy to match stitch 
pacterns. 

Prensatelas para costura decorativa. El prensate- 
las es transparente y permite ver la costura o ad 
motivo. 


411 85 00-45 


Presser foot for braiding, which is inserted 
through a guide and attached with a straighe 
stitch in the middle of the braiding, 


Prensatelas para cinta decorativa. A través de Ja 
guia, se introduce la cinta y se sobrecose la misma 
por el centro mediante un pespunte recto. 


‘We reserve the right to change the machine 
equipment and the assortment of accessories 
without prior notice, or make modifications to 
the performance or design. 
Such modifications however will aly; 

‘ays be 
the benefit of the user and the product. ; 


Nos reservamos el derecho a modificar la ma- 
quina, el equipo 6 los accesorios extras sin 
previo aviso. Tales modificaciones serin siem- 
pre para beneficio del cunsomidor y del pro- 
ducto. 


Declaration of Conformity to EC-directive 


Herewith we confirm that this Sewing Machine in its 
essential parts, fulfils che LVD Directive 73/23/EEC, 
EMC directive 89/336/EEC and the CE Marking 
Directive 93/68/EEC. 


This confirmation is based upon Certificate or Technical 
Construction Files, performed by SEMKO. 


The complete archive file is drawn up and maintained by: 


Husqvarna Sewing Machines AB 
Research & Development 
Department HC-TX 

S-561 84 Huskvarna 
Telephone: Int+4636146272 
Telefax: Int+4636141185 


February 13 - 1996 
Husqvarna Sewing Machines AB 
Ingmar Svensson 


Certification Engineer 


) Husqvarna 


41246 31-454 © Husqvarna Sewing Machines AB 1996. Printed in Sweden. Alll rights reserved. Falths Tryckeri, Varmamo 1997 
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Thread tension 


the chread tension by curning the 


bered. The higher che number 


You can adjust ¢ 
in. Normal thread tension IS 


dial which is num! 
the cighter the rensiol 


number 4. lecorative stitch 


burronholes and d 


jon ro number 3. 
ning with a coarse chread i thick 


n to 7-9) 


es set thread ret 


When ropstitchin 
fabrics, increase the rensio! 


ry tule | 
PALL sbtee 
1 2 


1a 
Correct and incorrect 
thread tension 
ap, MRA 


To understand the correct thread cension, sew a 
icches ar different settings 


few sample sti j 
1. Begin witha tension thar is (00 lose, i.e. the 
did set ar "I". The lower thread will lie 


straight and the upper thread will be drawn 


down on the underside. 
2. If you set che dial ac the highest number, the 
opposite will occur, and the seam may pucker. 
3. The correct thread tension is provided when 
the threads interlock in che middle of both 
layers of material or, in the case of decorative 
» itches, on the underside. 


Make . few tests on a scrap piece of the material 
“ow are ing co use and check the tension 


Tension del hilo 


girando ¢] mando de regulacién ma el 4 

graduado. Cuanto mds alto la cifra © la tenes 

rensién. La cifta 4 corresponde a [, 7 re 

mal del hilo. Para ojales y otras con tensién la 

obtiene una buena tensi6n del hilo MUS epeaar ys 
ifs 


va a pespuntear con hilo grueso ae 3.5) 
te 


grueso, aumentar la tensién del hilo peti 
posicién 7.29. ft hilo hasey ff 


3 
a 
Tensién de los hilos correcta 


o incorrecta 


Para comprobar cual debe ser la tensié 
hilo, bo andi simple e# sealizar variss conic teed 
cando en cada una la censi6n, medi 


1. Compenzar con una tensi6n muy floja, o sea, pane 3 
» Bitare| 


mando de regulacién d i 
efter a inferior ead aoa 
mie uga el tejido en la parte 
ge hpaeeier pier inpene rs 
tejido se arrugard. et 
3. La censi6n correcta de los hi 
reemerery 
tana: ae 
ieee caer anmlirls aueeee ae 
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Changing the needle 


Loosen the screw (ft the needle clamp. 
Remove the needle. 

he new needi! 
from you until it will go 70 


le with the Mar 


Push up 
side away 
further. 
Tighten the screw properly: 
Always use needles of system 
130/705H. 


epee 


Changing the presser foot 


1. Make sure that the needle is in the highest 
position. Pull the presser foot down and to- 


wards you. 
2. Line up the cross pin on the foot becween the 
spring and the presser foot ankle, 
Press down and back until the foot snaps into 
place. 


Cambio de la aguja 


1. Aflojar et comillo det soporre-aguias 
con ef destornillador. 


. Saar lis aguja 


. Ineroducie la aguja de abajo a arriba (la 
superficie redondeada hacia adelante) 
empujindola hasta su cope 

4. Apretar fuerremente el cornillo, 


Utilice siem ulster 
130/705 H. ei eee oe 


Cambio del prensatelas 


1. Poner primero la aguja en su posicién mas 
alra, Empujar el prensatelas ligeramente ha- 
cia abajo y hacia adelante. 


. Introducir el pasador transversal del prensace~ 
las entre el cuerpo de éste y el muelle, 


nN 


Empujar oblicuamente hacia abajo y hacia atris 
hasta que el pie encaje. 


